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Przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie diagnostyki
obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju
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Spis tresci

Czes¢ opisowa
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego........
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Przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie diagnostyki

obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju

Projekt wykonawczy

Numer rysunku | Nazwa Skala

Rys. 01. Rzut piwnicy. 1:50
Rys. 02. Rzut parteru. 1:50
Rys. 03. Przekroj A1 1:50
Rys. 04. Przekroj B1 1:50
Rys. 05. Przekroj B2 1:50
Rys. 06. Przekroj B3 1:50
Rys. 07. Przekroj B4 1:50
Rys. 08. Zestawienie stolarki oraz slusarki 1:100
Rys. 09. Detal 1 1:10
Rys. 10. Balustrada pochylni d/o niepetnosprawnych 1:20




Przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie diagnostyki
obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju
Projekt wykonawczy

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Obiekt zostat zakwalifikowany do Xl kategorii obiektéw budowlanych, tj. wg Prawa budowlanego:
Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej (szpitale, sanatoria, hospicja,
przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki
spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze.

2. Wykorzystywane materialy.

Stolarka

Stolarka okienna zewnetrzna — w formie okien PCV.

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla stolarki okiennej Upax < 1,1 W/(mZ*K)

Stolarka drzwiowa wewnetrzna (z wytaczeniem stolarki o odrebnie okreslonych wymaganiach)
ptytowa, drewniana w okleinach naturalnych.

Drzwi do pom. technicznych— stalowe.

Drzwi oznaczone EI30 i EIG0 o odpowiedniej odpornosci ogniowej potwierdzonej atestem.
Stolarka z pomieszczenia pracowni RTG z dodatkowg ostong zgodnie z wytycznymi opracowania
,Projekt oston radiologicznych statych dla Pracowni RTG zlokalizowanej w Samodzielnym
Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju”, dalej ,Projekt oston
radiologicznych”:

- drzwi do pomieszczenia operatora z warstwg 1,2mm Pb

- drzwi do przebieralni 0,6mm Pb.

- zaluzje lub rolety na okna 0,25mm Pb lub 2mm blachy stalowej, ostona powinna zachodzi¢ za
krawedZ okna min 5cm.

- okno wgladowe wykonac¢ ze szkta otfowiowego o grubosci rownowaznej min. 1,2mm Pb.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — aluminiowa.

Wspdt. przenikania ciepta dla drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegrodach

miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi Upa < 1,5 W/(m**K).

Uwaga:

Stolarka okienna i drzwiowa winna spetnia¢ wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej
zgodnie z normg PN-B-02151-3:2015.

Sciany wewnetrzne

Sciany pomieszczenia pracowni RTG murowane z cegly petnej 12cm o gestosci 1,6g/cm3 oraz
tynkowane obustronnie min 3,5cm tynku o gestosci ok. 1,29/cm3

Zabezpieczenia
Wszelkie elementy stalowe ulegajgce korozji bedg zabezpieczone przeciwkorozyjnie poprzez
ocynkowanie i/lub malowanie.
Elementy palne uodpornione na dziatanie ognia zgodnie z przyjetymi warunkami ochrony p.poz.
budynku.
Obrobki blacharskie
Blacha stalowa powlekana.
Elewacje
Tynk mineralny w kolorze istniejgcej elewacji.
Posadzki
- pom. Pracowni RTG, przebieralnia, sterownia, komunikacja: wyktadzina PVC
antyelektrostatyczna
Okladziny $cian
- Sciany malowaé farbami lateksowymi.
Sufity
Sufit podwieszany modutowy.

3. Zakres prac adaptacyjnych:

- wykonanie nadprozy nad projektowanymi nowymi i przebudowywanymi otworami
- wykonanie skucia fragmentéw tynkéw wewnetrznych wykazujgcych zmurszenie,
odspojenia i wysolenia do wys. wystepowania ww czynnikéw




Przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie diagnostyki
obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju
Projekt wykonawczy

- wykonanie nowych tynkéw uzupetniajgcych do wys. ok. 1,2m

- wykonanie zabiegdw izolacyjnych poziomych sposobem iniekcji Srodkami penetrujgcymi
oraz pionowych i poziomych posadzki srodkami powtokowymi z wyprowadzeniem ponad
otwory iniekcyjne

- usuniecie starych warstw powtok malarskich oraz gruntowanie scian i sufitéw

- wykonanie gtadzi gipsowych na powierzchniach scian i sufitow

- wykonanie scianek dziatowych w obrebie pomieszczen przewidzianych do adaptadji,
Scianki wykonane w technologii wylewanej z betonu gr. 10cm, lub murowane z cegty
ceramicznej petnej 12cm, obustronnie tynkowane.

- wykonanie podniesienia poziomu posadzki w przestrzeni adaptowanej o 0,5 m poprzez
wypetnienie powierzchni podfogi istniejgcej zaprawg piaskowo-cementowg pétsuchg z
zageszczeniem do stopnia 0,95 i wyréwnaniem, nastepnie wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej powiokowej oraz ptyty posadzkowej zbrojonej i warstw
wykonczeniowych z wyktadziny PVC antyelektrostatycznej na podiozu wyréwnujgcym
samopoziomujgcym z wywinieciem na $ciany na wys. min. 10cm.

- wykonanie elementéw komunikacji pionowej w postaci stopni schodowych pomiedzy
projektowanym poziomem pracowni RTG , a istniejagcym poziomem kondygnacji piwnicy,
stopnie i pochylnia formowane z betonu, wykonczone wykfadzing PVC z wywinieciem na
dciany na wys. min. 10cm, wyposazone w pochwyty stalowe mocowane do Scian i
podioza

- malowanie $cian i sufitdbw farbami o parametrach zapewniajgcych mozliwo$¢ zmywania
ich powierzchni.

- wykonanie montazu elementéw stolarki i Slusarki otworowej o parametrach opisanych na
rysunkach i w zestawieniu

- montaz elementéw zabezpieczajgcych otwory okienne w pracowni RTG przed emisjg
promieniowania na zewnatrz

- prace dotyczgce przebudowy uktadu komunikacji ogdélnej w zakresie poszerzenia biegéw
schodowych oraz wyjscia bezposrednio na zewnatrz:

- wykonanie rozbiorek Scian dziatowych

- wykonanie $ciany podpierajgcej nowe partie biegéw (poszerzenia)

- wykonanie poszerzen biegéw zgodnie z rys.

- wykonanie warstw wykonczeniowych powierzchni biegéw z zastosowaniem
ptytek ceramicznych schodowych

- wykonanie nadproza poszerzajgcego otwor drzwiowy istniejgcego wejscia do
budynku od strony poétnocnej do szerokosci uzytkowej biegu schodéw, montaz
nowych drzwi wejsciowych

-  montaz elementdéw zabezpieczenia p.poz oston oddzielenia p.poz stref
pozarowych

- montaz elementéw stolarki i Slusarki wewnetrznej w obrebie strefy komunikacji.

Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Data | Podpis
Projektowat:
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja upr. KL. 234/93 17.03.2021
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Tytut projektu przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej
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Busku-Zdroju , ul. Sgdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Projektowat Nr uprawnien Data Podpis
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P' ARC Pracownia Architektoniczna

28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusocinskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Tytut projektu przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej
Nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju
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P'ARC Pracownia Architektoniczna

28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusocinskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Tytut projektu przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej
Nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju
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przekroj B1

obudowa GK kanatéw wentylacji mechanicznej

v

wykfadzina PVC antystatyczna 5mm

wylewka samopoziomujgca 3mm

plyta zelbetowa 12cm

izolacja powtokowa 2mm

zaprawa cementowo/piaskowa potsucha ok. 37cm
izolacja powtokowa typu HydroStop

istniejgca ptyta betonowa

obudowa GK istniejgcej instalacji CO

otwory injekcyjne dla izolacji poziomej Scian
preparat penetracyjny typu HydroStop lub podobny
wykonac¢ na catym obwodzie pomieszczenia
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P' ARC Pracownia Architektoniczna

28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusocinskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju

Tytut projektu przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej

Numery ewidencyjne dziatek

Dziatki nr ewid. 226/1 i 226/5, ul. Saqdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Nazwa i adres inwestora

Busku-Zdroju , ul. Sagdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Samodzielny Publiczny Zespé6t Podstawowej Opieki Zdrowotnej w

Przekréj B1

1:50

Projektowat Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja| KL.234/93| 17.03.2021

Sprawdzit

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc Rp-UPR.514/91 17.03.2021

Nazwa rysunku Skala projektu Nr rysunku
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otwory injekcyjne dla izolacji poziomej $cian
preparat penetracyjny typu HydroStop lub podobny
wykonac¢ na calym obwodzie pomieszczenia

wykfadzina PVC antystatyczna 5mm

wylewka samopoziomujgca 3mm

ptyta zelbetowa 12cm

izolacja powtokowa 2mm

zaprawa cementowo/piaskowa poétsucha ok. 37cm
izolacja powtokowa typu HydroStop

istniejgca ptyta betonowa

przekroj B2
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P' ARC Pracownia Architektoniczna

28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusocinskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Tytut projektu przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej
Nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju

Numery ewidencyjne dziatek_ = i i .
Dziatki nr ewid. 226/1 i 226/5, ul. Saqdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

N i adres i ¢
azwa i adres inwestora Samodzielny Publiczny Zespé6t Podstawowej Opieki Zdrowotnej w

Busku-Zdroju , ul. Sagdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Projektowat Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja| KL.234/93| 17.03.2021

Sprawdzit

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc Rp-UPR.514/91 17.03.2021

Nazwa rysunku Skala projektu Nr rysunku
Przekroj B2 1:50 05
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P' ARC Pracownia Architektoniczna

28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusocinskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl
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Tytut projektu przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej
Nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju

Numery ewidencyjne dziatek

Dziatki nr ewid. 226/1 i 226/5, ul. Saqdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Nazwa i adres inwestora

Samodzielny Publiczny Zespé6t Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Busku-Zdroju , ul. Sagdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Przekroj B3

1:50

Projektowat Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja| KL.234/93| 17.03.2021

Sprawdzit

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc Rp-UPR.514/91 17.03.2021

Nazwa rysunku Skala projektu Nr rysunku
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wykfadzina PVC antystatyczna 5mm

wylewka samopoziomujgca 3mm

plyta zelbetowa 16cm

izolacja powtokowa 2mm

zaprawa cementowo/piaskowa poétsucha ok. 33cm
izolacja powtokowa typu HydroStop

istniejgca ptyta betonowa

obudowa GK istniejgcej instalacji CO

przekroj B4
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P' ARC Pracownia Architektoniczna

28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusocinskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Tytut projektu przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej
Nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju

Numery ewidencyjne dziatek

Dziatki nr ewid. 226/1 i 226/5, ul. Saqdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Nazwa i adres inwestora

Samodzielny Publiczny Zespé6t Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Busku-Zdroju , ul. Sagdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Przekréj B4

1:50

Projektowat Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja| KL.234/93| 17.03.2021

Sprawdzit

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc Rp-UPR.514/91 17.03.2021

Nazwa rysunku Skala projektu Nr rysunku

07




Symbol D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 o1 Os1
oznaczenia katalogowe
=1
Schemat ’ ’ g ’ ’ ’ ’
skala 1:100
Wymiary otworu So 100
montazowego, cm Ho 140
Wymiary w S 90 90 90 90 90 90+50 90 100
oscieznicy, cm 200 200 200 200 200 210 200 90
Odporno$¢ ogniowa - - - EI60 - EI60 -
Izolacyjnosc¢ akustyczna - - - - - - - -
Drzwi ostonowe | Drzwi ostonowe | Drzwi ptytowe, | Drzwi Drzwi Drzwi Drzwi Okno wglgdowe | Zaluzje lub roleta
Opis RTG, grubos¢ | RTG, grubosé | oscieznica techniczne, techniczne, aluminiowe techniczne, RTG, szkio z warstwg
warstwy ofowiu | warstwy otowiu | regulowana oscieznica oscieznica przeszklone, oscieznica otowiowe o 0,25mm Pb, lub
0,6mm 1,2mm stalowa stalowa na wysokos¢ stalowa, grubosci min 2mm blachy
istniejacych wykfadane na rownowaznej min.| stalowej
Sciane 1,2mm Pb
Uwagi - - - samozamykacz | samozamykacz | samozamykacz | samozamykacz -
Rodzaj skrzydta L P L P L P L P L P L P - -
Piwnica 1 - - 1 2 - - - - - - - 1 1 3
Parter - - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - -
Lacznie 1 - - 1 2 2 - 1 - 1 - 1 - 1 1 3
Razem 1 1 4 1 1 1 1 1 3

Uwagi

Drzwi D1 oraz D2 wraz z futrynami powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby w kazdym miejscu byta
spetniona wymagana ostonnos$¢. Drzwi powinny $cisle
przylegac¢ do futryn i zachodzi¢ na nie kilka cm

Ostona dodatkowa dla okien Os1 powinna zachodzi¢ na
otwory okienne kilka cm.

Wykonanie stolarki ostonowej zgodnie z wymogami
"Projektu oston radiologicznych statych dla Pracowni
RTG zlokalizowanej w Samodzielnym Publicznym
Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-
Zdroju"

Przed wykonaniem otworéw w $cianie oraz w $cianach
zelbetowych nalezy skontaktowac sie z wybranym
dostawcg stolarki ostonowej oraz uzgodni¢ wymagane
otwory montazowe.

Przed zamdéwieniem stolarki drzwiowej oraz okiennej
nalezy sprawdzic ilo$¢ oraz wymagane otwory
montazowe na budowie.

S

P' ARC Pracownia Architektoniczna

28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusocinskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Tytut projektu przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej
Nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju

Numery ewidencyjne dziatek

Dziatki nr ewid. 226/1 i 226/5, ul. Saqdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Nazwa i adres inwestora

Samodzielny Publiczny Zespé6t Podstawowej Opieki Zdrowotnej w

Busku-Zdroju , ul. Sgdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Zestawienie stolarki oraz slusarki

1:100

Projektowat Nr uprawnien Data Podpis
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja| KL.234/93| 17.03.2021

Sprawdzit

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc Rp-UPR.514/91 17.03.2021

Nazwa rysunku Skala projektu Nr rysunku
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wykfadzina PVC antystatyczna 5mm
wylewka samopoziomujgca 3mm
ptyta zelbetowa 16cm

izolacja powtokowa 2mm

zaprawa cementowo/piaskowa potsucha ok. 33cm

izolacja powtokowa typu HydroStop
istniejgca ptyta betonowa

N

'P' RC Pracownia Architektoniczna

28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusocinskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Tytut projektu przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku

wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie

diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej
Nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju

Numery ewidencyjne dziatek

Dziatki nr ewid. 226/1 i 226/5, ul. Saqdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Nazwa i adres inwestora

Samodzielny Publiczny Zespé6t Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Busku-Zdroju , ul. Sagdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Projektowat

Nr uprawnien

Data

Podpis

mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja

KL.234/93

17.03.2021

Sprawdzit

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc

RP-UPR.514/9

117.03.2021

Nazwa rysunku

Detal 1

Skala projektu

1:10

Nr rysunku
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P' ARC Pracownia Architektoniczna

28-100 Busko-Zdroj,ul. Kusocinskiego 9, tel./fax (0-41) 378 34 44; e-mail: kurzeja@team.busko.pl

Tytut projektu przebudowa pomieszczen wewnetrznych piwnicy budynku
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na pracownie
diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni Rejonowej
Nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju

Numery ewidencyjne dziatek_ = i i .
Dziatki nr ewid. 226/1 i 226/5, ul. Saqdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

N i adres i t
azwa i adres inwestora Samodzielny Publiczny Zespé6t Podstawowej Opieki Zdrowotnej w

Busku-Zdroju , ul. Sgdowa 9 28-100 Busko-Zdréj

Projektowat Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja| KL.234/93| 17.03.2021

Sprawdzit

S

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 17.03.2021

Nazwa rysurid@lustrada pochyini d/o Skala projektu | Nr rysunku
niepetnosprawnych 1:20 10
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