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II. OPIS TECHNICZNY 
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji ogrzewania i wentylacji w związku z przebudową 
pomieszczeń piwnicy na potrzeby utworzenia pracowni RTG dla budynku Przychodni Rejonowej 
Nr 1 zlokalizowanej  na dz. nr ewid. 226/1, 226/5 w Busku-Zdroju. 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Przepisy Prawa Budowlanego 
 Wymagania techniczne   
 Rysunki architektoniczno-budowlane - branża sanitarna –Instalacje sanitarne  
 Uzgodnienia z Zamawiającym 
 Normy i wytyczne projektowania oraz literatura branżowa; 
 Karty katalogowe oraz informacje techniczne 
 Wizja lokalna na terenie inwestycji 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
2.1. WSTĘP 
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dokumentacji technicznej dla zadania: 
Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych piwnicy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
na pracownię diagnostyki obrazowej RTG w budynku Przychodni rejonowej Nr 1 SPZPOZ w 
Busku-Zdroju.  
Opracowanie zawiera rozwiązanie instalacji sanitarnych w budynku. Są to następujące instalacje: 

 Instalacja ogrzewania, 
 Instalacja wentylacji mechanicznej.  

 
3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

Wykonawca: 
P’ARC Pracownia Architektoniczna 
ul. Kusocińskiego 9, 28-100 Busko Zdrój 
tel. 41 / 378-34-44 , kurzeja@team.busko.pl 
 
Podwykonawca: 
BMGPROJEKT sp. z o.o. 
ul. Zagnańska 71A, 25-558 Kielce  
tel. 41 / 362-32-16  
e-mail: biuro@bmgprojekt.eu 
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH  
4.1.  INSTALACJA OGRZEWANIA 
4.1.1. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI OGRZEWANIA 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się instalację ogrzewania dla pomieszczenia 
pracowni RTG oraz dla pomieszczenia przebieralni. W tym celu określono lokalizację i rodzaj 
grzejników. Dobrane grzejniki należy zasilić z istniejącej instalacji grzewczej. Przewody 
rozprowadzające (zasilające i powrotne) dla dobranych grzejników należy zasilić z najbliższego 
istniejącego pionu instalacji centralnego ogrzewania. Piony zlokalizować bezpośrednio na 
budowie. Główne przewody rozprowadzające instalacji c.o. do grzejników projektuje się w 
systemie trójnikowym w warstwach posadzkowych. Przewody prowadzić w posadzce do 
poszczególnych odbiorników tj. grzejników.  
 
4.1.2. PROJEKTOWE TEMPERATURY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 
Grzejniki dobrano w oparciu o projektową temperaturę zewnętrzną i średnią roczną temperaturę 
zewnętrzną dla III strefy klimatycznej. Przyjęto temperatury zgodnie z załącznikiem krajowym NB1 
do normy PN-EN-12831.  

ZIMA     
- zima        III Strefa Klimatyczna  
- projektowa temperatura zewnętrzna   θe  = -20°C 
- wilgotność względna     = 100 % 
- wilgotność bezwzględna    N = 0,6 g/kg 
- średnia roczna temperatura zewnętrzna    θm,e = 7,6°C  
 

Projektowe temperatury wewnętrzne dla zimy przyjęto zgodnie z załącznikiem krajowym NB2 do 
normy PN-EN-12831.  

Przyjęto następujące temperatury dla podlegających opracowaniu pomieszczeń: 
- pracownia RTG: 24°C 
- przebieralnia: 24°C 

 
4.1.3. GRZEJNIKI 
Dla ogrzewanych pomieszczeń zaprojektowano następujące odbiorniki ciepła: 
 
Grzejniki płytowe higieniczne 
Dla ogrzewanych pomieszczeń przewidziano grzejniki konwekcyjne stalowe płytowe w wykonaniu 
higienicznym. Grzejnik montować na ścianie za pomocą zestawu montażowego (na wyposażeniu 
grzejnika) na wysokości ok. 15 cm nad posadzką. Grzejniki zasilane z dołu posiadają wbudowane 
wkładki zaworowe z nastawą wstępną. Do wkładek zaworowych należy zastosować głowice 
termostatyczne cieczowe. Grzejniki podłączać poprzez zawory kątowe. 
Podłączenie grzejnika wykonać za pomocą zestawu przyłączeniowego do grzejników zaworowych 
z istniejących poziomów instalacji c.o. Jako alternatywę dopuszcza się zastosowanie grzejników 
bocznozasilanych. Grzejniki z zasilaniem bocznym należy dodatkowo wyposażyć w zawór 
termostatyczny z nastawą wstępną.    
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4.1.4. MATERIAŁ 
Przewody prowadzone w posadzce do poszczególnych grzejników wykonać z rur tworzywowych 
typu wielowarstwowego np. systemu UPONOR lub równoważne.  
Połączenia z armaturą wykonać przy pomocy typowych złączek i kształtek dla danego producenta. 
Montaż przewodów instalacji c.o. należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
 
4.1.5. IZOLACJA 
Grubości izolacji dla poszczególnych średnic rurociągów powinna odpowiadać Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(m • K) 
zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. 
poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami: 
- średnica wewnętrzna do 22 mm - 20mm, 
- średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm - 30mm, 
- średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  - równa średnicy wewnętrznej rury, 
- przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów – 50% 
wymagań z powyższych, 
- przewody o średnicach podanych powyżej położone w podłodze – 6 mm 
Zabrania się stosowania izolacji palnej. 
 
4.1.6. PRÓBY 
Po wykonaniu instalację poddać próbie na ciśnienie wg PN-64/B-10400.  Przed wykonaniem 
nastaw zaworów termostatycznych instalację kilkakrotnie dokładnie przepłukać (do wypływu 
czystej wody przy prędkości wypływu 1,5m/s).   
 
Wymagane parametry robocze armatury (wg wytycznych producenta) 
    - maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
    - maksymalna temperatura czynnika 0-120°C 
 
Wymagane parametry robocze grzejników (wg wytycznych producenta) 
    - maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 
    - ciśnienie próbne 8 bar (po zainstalowaniu) 
    - maksymalna temperatura czynnika 99°C 
 
Instalację wykonać zgodnie z projektem oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" Cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz obowiązującymi 
normami. 

Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” (tom II) na ciśnienie 0,5 MPa. 
 
4.1.7 ZABEZPIECZENIA P.POŻ. 
Przejścia przewodów przez przegrody p.poż uszczelnić materiałem ogniochronnym pęczniejącym 
pod wpływem wysokiej temperatury. Należy zamontować na zaizolowanym przewodzie instalacji 
opaskę ogniochronną z atestem. Klasa odporności opaski ogniochronnej EI 120 min. Przy 
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przejściu przez ścianę należy zamontować po 1 opasce z każdej strony ściany, przy przejściu 
przez strop należy zamontować 1 opaskę od spodu.  

Przejścia przewodów przez przegrody nie będące wydzieleniami pożarowymi należy prowadzić w 
tulejach ochronnych. Średnicę wewnętrzna tulei należy zastosować większą od średnicy 
zewnętrznej rury w izolacji (w przejściach przez przegrody budowlane należy zastosować ½ 
wymaganej grubości izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 6900). 
 
 
4.1.8  WYTYCZNE DLA BRANŻ 
1. Wytyczne dla branży architektoniczno – budowlanej: 

a) wykonać obróbki blacharskie (zapewnić uszczelnienie) na instalacji grzewczej przechodzącej 
przez przegrody poziomie i pionowe. Montaż uszczelnień wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta uszczelnień. 
b) Wykonać obudowy estetyczne rurociągów grzewczych. 
 
 

4.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
4.2.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
Dla podlegających opracowaniu pomieszczeń zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej. Prowadzenie przewodów wentylacyjnych podyktowane zostało 
możliwościami technicznymi wynikającymi z konstrukcji budynku. 
Projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na 
wymienniku obrotowym, zapewniającą wymaganą krotność wymian w ciągu godziny oraz 
wymaganą ilość powietrza higienicznego. 
Świeże powietrze będzie pobierane za pomocą czerpni powietrza zlokalizowanej na elewacji 
budynku. Powietrze nawiewane podlega obróbce w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na 
kondygnacji piwnicy zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Wyrzut zużytego powietrza będzie 
realizowany za pomocą wyrzutni dachowej. Lokalizacja czerpni i wyrzutni zgodnie z częścią 
rysunkową niniejszego opracowania projektowego. 
 
4.2.2. ROZDZIAŁ POWIETRZA 
Kanały nawiewne i wywiewne rozprowadzające powietrze prowadzone będą pod stropem 
pomieszczeń. Nawiew i wywiew powietrza do poszczególnych pomieszczeń realizowany jest za 
pomocą zaworów wentylacyjnych np. KE i KK firmy Smay lub równoważne. Przed każdym 
elementem nawiewnym oraz wywiewnym należy zastosować przepustnice powietrza. W przypadku 
zamontowania elementów regulacji w przestrzeni obudów gipsowo-kartonowych należy zamontować na 
obudowach rewizje, umożliwiające dostęp serwisowy do obsługi urządzeń. 
Dokładna lokalizacja oraz wymiary przewodów wentylacyjnych, przedstawiona jest w części 
graficznej opracowania. 
 
4.2.3. CENTRALA WENTYLACYJNA 
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana będzie na kondygnacji piwnicy, zgodnie 
z częścią rysunkową opracowania. Projektuje się centralę wentylacyjną np. firmy VENTIA typ 
KOMFOVENT Domekt R 400 F. 

W skład centrali wentylacyjnej wchodzą: 
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- obrotowy wymiennik ciepła (sprawność odzysku ciepła do 89%), 
- nagrzewnica elektryczna, 
- filtry powietrza nawiewanego, 
- filtr powietrza wyciąganego, 
- wentylator powietrza nawiewanego, 
- wentylator powietrza wywiewanego, 
-  automatyka sterująca. 
 
W centrali zastosowano wymiennik obrotowy, który pozwala odzyskać ciepło ze zużytego 
powietrza usuwanego z pomieszczeń i wstępnie ogrzać nim świeże powietrze nawiewane do 
budynku.  

 
4.2.4 ZASADA PRACY UKŁADU 
- dla zimy - Dla pomieszczeń projektuje się wentylację bez regulacji wilgotności dla okresu zimy. 
Przyjęte rozwiązanie zakłada dostarczenie do pomieszczeń wymaganej ilości powietrza świeżego. 
Zakłada się maksymalną ilość powietrza świeżego równą ilości powietrza higienicznego (moduł 
powietrza świeżego). 
Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu zapewnia instalacja grzewcza. 
- dla lata –Powietrze zewnętrzne w okresie lata nawiewane jest bezpośredni do pomieszczeń.  
 
4.2.5. TŁUMIKI AKUSTYCZNE 
Na kanałach nawiewnym, wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym projektuje się tłumiki hałasu (po 
jednym na kanał).  
Tłumiki hałasu powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem podającym kierunek przepływu powietrza oraz sposób usytuowania tłumika w 
instalacji. 
Zaprojektowano tłumiki dedykowane dla dobranej centrali wentylacyjnej. Na kanale nawiewnym i 
wywiewnym należy zamontować tłumik o średnicy Ø200mm, długości L=900mm i gr. izolacji 
akustycznej h=50mm np. typ AGS-200-50-900-M lub równoważne, natomiast na kanale czerpnym 
i wyrzutowym należy zamontować tłumik o średnicy Ø200mm, długości L=600mm i gr. izolacji 
50mm np. typ AGS-200-50-600-M lub równoważne. 
 

4.2.6. KANAŁY WENTYLACYJNE 
Projektuje się  mocowanie kanałów wentylacyjnych do ścian i stropów za pomocą zawiesi 
systemowych z elementami wibroizolacji, np. systemu Niczuk lub równoważne. 

Trasy prowadzenia kanałów wentylacyjnych pokazano na rzutach zamieszczonych w niniejszej 
dokumentacji. 

Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a kształtki i połączeni powinny być wykonane 
aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych oraz w trójnikach jednostronnie zaślepionych 
należy zamocować kierownice powietrza. Mocowanie kierownic nie powinno powodować 
dodatkowych drgań i hałasu. Na kanałach o dużych przekrojach wykonać otwory rewizyjne  i 
oznakować. 

Podczas montażu kanałów powietrznych należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się ich 
wewnętrzne ścianki. 
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W celu wyrównania potencjałów elektrycznych i odprowadzenia ładunku kołnierze kanałów łączyć 
poprzez mostkowanie. 

Elementy przejściowe muszą mieć odpowiednie kąty w celu uniknięcia turbulencji. Zmiany kierunku i 
odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnym) wyposażyć w łopatki kierownicze, 
promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 100 mm. 
Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych krawędzi wewnątrz kształtek (może to powodować 
dodatkowy hałas i drgania). 

Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń powłoki ochronnej. 
Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi. 
 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody 
oddzielenia przeciwpożarowego  należy wykonywać w sposób nie obniżający odporności ogniowej 
tych przegród.  
Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej należy ponadto zachować na całej powierzchni izolacji 
odpowiednią odporność na przenikanie wilgoci. Uszczelki nie powinny pochłaniać wilgoci oraz 
powinny być odporne, w uzasadnionych przypadkach, na środowisko agresywne. 

Zbiorcze kanały wentylacyjne nawiewne oraz kanały wyciągowe wywiewające powietrze należy 
wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności „A” na 500 Pa o grubości minimum: 

Kanały prostokątne (decyduje długość dłuższego boku): 
do 750mm – 0,75mm 
powyżej 750 do 1400mm – 0,9mm 
powyżej 1400mm – 1,1mm 
 
Kanały okrągłe: 
ø100 ÷ ø125 – 0,50mm 
ø160 ÷ ø250 – 0,60mm 
ø280 ÷ ø710 – 1,00mm 
Powyżej ø710mm – 1,10mm. 
 
Powierzchnie przewodów z blachy mają być gładkie, bez załamań i wgnieceń, materiał zaś jednorodny, 
bez wżerów i wad walcowniczych. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć 
i tym podobnych wad. Inne zalecenia są zgodne z wymaganiami norm: 
-wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym (PN-EN 1505 i PN-EN 1506), 
-wytrzymałość i szczelność przewodów wentylacyjnych z blachy (PN-EN 1507 i PN-EN 12237), 
-wytrzymałość i szczelność przewodów wentylacyjnych z płyt izolacyjnych (PN-EN 13403), 
-wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy (PN-B-03434), 
-połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy  (PN-B-76002), 
-kołnierze przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym z blachy (PN-EN 12220). 
 

4.2.7. IZOLACJA TERMICZNA 

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku należy zaizolować termicznie 
wełną mineralną grubości 40mm laminowaną folią aluminiową, natomiast kanały wentylacyjne 



 

17 
 

prowadzone na zewnątrz budynku zaizolować wełną mineralną grubości 80mm laminowaną folią 
aluminiową. 
 
4.2.8 OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI 

Należy okresowo (minimum raz w roku) czyścić przewody wentylacyjne. Czyszczenie instalacji 
powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub 
demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie 
wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja 
tych urządzeń i elementów instalacji nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób.  
 
Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 
również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
Odejmowalne pokrywy i drzwi rewizyjne zainstalowane w obszarze dostępnym dla ogółu należy 
tak zabezpieczyć i zamocować, aby nie mogły powodować uszkodzeń ciała osób  oraz aby nie 
mogły wpadać do wnętrza przewodu. 
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać.  
Sieć przewodów należy wyposażyć w taką liczbę pokryw rewizyjnych, by żadna część sieci 
przewodów nie zawierała więcej niż: 

 jedna zmianę średnicy, licząc od pokrywy rewizyjnej, 
 jedną zmianę kierunku, większą niż 45º, licząc od pokrywy rewizyjnej, 
 7,7 m przewodu, licząc od pokrywy rewizyjnej.  

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodów maksymalny odstęp między pokrywami 
rewizyjnymi nie powinien przekraczać 10 m, a w przypadku powietrza kategorii WYW 4  według 
PN-EN 13779, ten maksymalny odstęp powinien wynosić od 3m do 5m, w zależności od 
właściwości zanieczyszczeń w powietrzu wywiewanym.  
Górna i dolna część pionu wentylacyjnego powinny być wyposażone w pokrywy rewizyjne. 
Należy zapewnić dostęp z obu stron lub umożliwić wymontowanie do konserwacji elementów 
składowych instalacji, montowanych w przewodach, które nie mogą być czyszczone bezpośrednio 
bez utrudnień, takich jak: 

 przepustnice regulacyjne i odcinające, 
 przeciwpożarowe klapy odcinające, 
 nagrzewnice i chłodnice, 
 nawilżacze, 
 tłumiki hałasu z wewnętrznymi płytami, 
 filtry powietrza, 
 wentylatory przewodowe, 
 urządzenia do odzyskiwania ciepła, 
 urządzenia do regulacji strumienia powietrza, 
 kierownice powietrza. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym (jeśli występują). 
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4.2.9. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
4.2.9.1. WYTYCZNE REALIZACYJNE I MONTAŻOWE 

Instalacje wentylacyjne montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych „tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
 
4.2.9.2. MONTAŻ KANAŁÓW 

a/ Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, łączone na kołnierze z 
uszczelkami z gumy. 
Dla podwyższenia szczelności dodatkowo połączenia ściskać klipsem co 20 cm. 
W układach wentylacyjnych  należy zapewnić klasę szczelności kanałów wentylacyjnych ,,B’’ 
(wg PN-B-76001). 

b/ Kanały o przekroju okrągłym montować z rur spiro, łączonych za pomocą obejm i muf. 
c/ Wieszaki i podpory wykonać z elementów ocynkowanych z elementami wibroizolacji 

Podpory  i podwieszenia wykonać co 2 m.   
Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane. 
Nawiewniki sufitowe w stropach podwieszonych montować na poprzeczkach lub zawieszkach.   

d/ Połączenia pomiędzy kanałami a nawiewnikami wykonać z przewodów elastycznych. Wszystkie 
odcinki kanałów elastycznych wykonać w wersji z izolacją termiczną akustyczną. 

e/  Kształtki z blachy ocynkowanej łączyć z przewodami giętkimi przez ich nasunięcie. 
f/   Kratki wywiewne montować do trójników. 
g/ Złady wywiewne i nawiewne wyposażono w przepustnice wielopłaszczyznowe i do regulacji 

wydatku powietrza. 
Złady wymagają precyzyjnego wyregulowania wydatków powietrza w poszczególnych 
pomieszczeniach celem zachowania założonego rozkładu ciśnień. 

h/  Kanały wentylacyjne prowadzone po dachu należy mocować do szyn montażowych. Szyny 
należy kotwić do konstrukcji wsporczych jako alternatywę można zastosować system 
mocowania np. BIGFOOT lub równoważny. 

 
4.2.9.3. ROZRUCH INSTALACJI I PRÓBY 
a/ Po zamontowaniu kanałów wentylacyjnych, a przed założeniem izolacji, instalację poddać 

próbie szczelności na ciśnienie zgodnie z PN-EN 13779.  
b/ Rozruch urządzeń dokonać w porozumieniu z serwisem producenta. 
c/ Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu izolacji oznaczyć nazwy układów i kierunki 

przepływów. 
 
4.2.10.  WYTYCZNE DLA BRANŻ 
4.2.10.1. ARCHITEKTURA 

a/  wykonać obudowy estetyczne kanałów wentylacyjnych, 
b/ zapewnić dostęp rewizyjny do klap p.poż oraz przepustnic zamontowanych nad sufitami 

podwieszonymi oraz w obudowach architektonicznych,  
 
4.2.10.2. KONSTRUKCJA 
a/ wykonać otwory w ścianach i stropach umożliwiające prowadzenie kanałów wentylacyjnych, 
b/ wykonać uszczelnienie i obróbki blacharskie przy przejściu kanałów wentylacyjnych przez dach. 
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4.2.10.3. BRANŻA ELEKTYCZNA 
a/ doprowadzić napięcie do centrali wentylacyjnej 
 
 
5. UWAGI WYKONAWCZE 

Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się wszystko co zostało zapisane, narysowane 
lub skosztorysowane. 
1. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy 

ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objęte 
specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do 
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić z 
Projektantem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek 
zmian lub odstępstw. 

2. Zapewnić dostęp do elementów regulacji układów (wykonać otwory rewizyjne). Miejsca 
zamontowania przepustnic regulacyjnych, klap pożarowych, regulatorów, trwale oznaczyć. 

3. Przed wykonaniem instalacji należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją instalacji 
elektrycznej. Koordynację realizacji należy wykonać bezpośrednio na budowie przed 
montażem. 

4. Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę wykonywania instalacji. Należy 
liczyć się z koniecznością dopasowywania kształtek bezpośrednio na budowie. 

5. Przed ostatecznym zamówieniem elementów nawiewnych i wywiewnych kolor RAL potwierdzić 
z Architektem. 

6. Przed zamówieniem central wentylacyjnych, wydruki techniczne stanowiące podstawę 
zamówienia należy ponownie potwierdzić przez projektanta. 

7. Izolacja cieplna kanałów wentylacyjnych i tłumików musi być wykonana starannie (dokładne 
dociśnięcie izolacji do powierzchni kanału) z uwagi na możliwość powstawania zjawiska 
pogłosu i przesłuchu. 

8. Przy montowaniu izolacji zabrania się przebijania blachy kanałów wentylacyjnych kołkami do 
mocowania izolacji. Kanały muszą pozostać wewnątrz gładkie. 

9. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszą posiadać: 
- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE 
- krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny 

certyfikat zgodności lub obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem 
bezpieczeństwa „B”. 

- aprobatę techniczną ITB dla wyrobów objętych PN. 
10. Odbiór robót należy wykonywać zgodnie z PN-EN 12599 (12.2002) „Wentylacja budynków – 

Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji i zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych  - 
Zeszyt 5”, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002r   

11. Odbiór robót może nastąpić po przedłożeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i 
atesty od producenta wbudowanych materiałów). 

12. Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową i obowiązującymi normami. 

13. Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania polskich przepisów 
i  obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 
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Zmiany materiałów, urządzeń, odstępstwa od projektu. 
1. Materiały stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) muszą być najwyższej 

jakości, posiadać atesty stosownych władz polskich dopuszczające do ich stosowania jako 
materiały budowlane w Polsce. 

2. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

3. Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte  w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one 
poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania 
zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte 
rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta 
i Inwestora.  

4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika 
Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta 

5. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 

 
 
 
 
6. UWAGI KOŃCOWE 
1. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych tom II – „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”,  
2.  Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się wszystko co zostało zapisane, 

narysowane lub skosztorysowane. 
3. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur  
4. Montaż urządzeń prowadzić pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 
5. Sposób przejścia przewodów przez dach wg PB Architektury. 
6. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwłocznie zawiadomić projektanta.  
7. Przed wykonaniem powyższych instalacji należy bezwzględnie zapoznać się z dokumentacją 

dotyczącą wszystkich instalacji sanitarnych wchodzących w skład niniejszego opracowania.  
8. Koordynację realizacji należy wykonać bezpośrednio na budowie przed montażem. 
9. Mocowania przewodów wykonać w systemie mocowań z elementami wibroizolacyjnymi. 
10. Rozruch urządzeń dokonać w porozumieniu z producentem tych urządzeń.   
11. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego innego producenta, równoważnego, 

zapewniającego założone wymagania i rozwiązania przyjęte  
w niniejszej dokumentacji. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać komfortu                               
w pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaga uzgodnienia i akceptacji projektanta. 

12. W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na 
bieżąco w trakcie realizacji inwestycji. 

13. Należy okresowo czyścić (minimum 1 raz w roku) kanały instalacji wentylacji mechanicznej. 
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7. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
W ramach zabezpieczenia p.poż. projektowanych instalacji przewidziano następujące elementy:  
 Kulisy tłumików wentylacyjnych wykonane z materiałów niepalnych.  
 Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych. 
 Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 

przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także 
aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń 
przewodu. 

 Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez element oddzielenia  p.pożarowego  
wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej.       
Klapy winny być sterowane elementem termoczułym w trybie automatycznym (zamknięcie 
klapy na skutek wysokiej temperatury w przestrzeni klapy z  zamkiem termicznym-zwolnienie 
zaczepu). 
Instalacja wentylacyjna w przypadku powstania pożaru powinna zostać wyłączona 
dedykowanym wyłącznikiem umieszczonym w szafie sterowania wentylacją bytową i 
odpowiednio oznakowanym (wyłączenie wentylacji w przypadku pożaru). 
Przewody wentylacyjne przy przejściach przez strefy p.poż należy obudować płytami  

 Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru, w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

 Przy montażu klap p.-poż. szczeliny pomiędzy klapą p.-poż., a przegrodą ogniową 
uszczelnić masą grodzącą z atestem p.-poż. o odporności ogniowej E120. 

 Izolacja termiczna projektowanych instalacji z materiałów niepalnych.  
 Przejścia rurociągów i okablowania przez przegrody oddzielenia pożarowego lub przegrody 

o odporności EI60 lub większej należy zabezpieczyć przeciwpożarowo w klasie EI równej 
odporności przegrody (przy pomocy rozwiązań systemowych posiadających aktualny atest).  

 Zgodnie z Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 wentylatory i urządzenia do uzdatniania powietrza 
zainstalowane na kanałach wentylacyjnych powinny posiadać obudowę w klasie odporności 
EI60 (dotyczy również klap rewizyjnych).  
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8. WYMAGANIA BHP I SANEPIDU 
W ramach zapewnienia obsłudze i użytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych 
warunków BHP przewidziano następujące elementy:  
 Urządzenia grzewcze oraz pompy muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed 

porażeniem.  
 Wszystkie urządzenia i armatura muszą zostać uziemione i zabezpieczone przed 

porażeniem.  
 Do wszystkich urządzeń wymagających okresowej obsługi należy zapewnić bezpieczny 

dostęp.  
 W pomieszczeniach, w których wymagana jest ciągła wymiana powietrza poza czasem ich 

użytkowania, należy zapewnić wentylację stałą (dyżurną) o wydajności 0,5 wymiany/h. 
 W przypadku przerw w działaniu wentylacji mechanicznej instalacja powinna umożliwiać 

możliwość działania wentylacji w pomieszczeniach w czasie 1 godziny po i przed ich 
użytkowaniem, 

 Należy okresowo czyścić (minimum 1 raz w roku) kanały instalacji wentylacji mechanicznej;  
 Należy okresowo wymieniać (minimum 1 raz w roku) filtry w centralach wentylacyjnych 

instalacji wentylacji mechanicznej. 
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9. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZĄDZENIA PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT 
BUDOWLANYCH, STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
1. Zakres robót 
- obejmuje instalację: ogrzewania i wentylacji mechanicznej. 
Planowane roboty obejmować będą branże : instalacji sanitarnych. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace obejmują pomieszczenia w Budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 SPZPOZ w Busku-
Zdroju. 
 
3. Skala zagrożenia zdrowia ludzi 
- podczas wykonywania prac przewiduje się skalę zagrożenia zdrowia ludzi: 
A - dużą - przy montażu urządzeń, armatury i rurociągów, występuje ryzyko poparzenia ludzi 
oraz upadek przedmiotów. 
B - małą - istnieje niebezpieczeństwo drobnych urazów spowodowanych używanymi 
narzędziami, porażenie prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi itp. 
Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną 
wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz 
bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczeń. 
 
4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych 
- teren w sąsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez 
odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych. 
 
5. Przeprowadzenie instruktażu pracowników 
- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, stosowanie odzieży 
ochronnej, elementów zabezpieczających pracowników oraz sprawowanie stałego nadzoru 
w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminować zagrożenie 
podczas prowadzonych prac instalacyjnych . 
 
6. Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do 
w/w inwestycji 
- po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały 
budowlane oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami 
postronnymi (przed kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji 
pieszej i samochodowej oraz nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii 
oraz innych zagrożeń. 
 
7. Dokumentacja projektowa 
- oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji 
maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami 
trzecimi na terenie budowy. 
 
8. W wytycznych do sporządzenia planu BIOZ 
- nie przewiduje się wykonywania części rysunkowej, gdyż nie występuje żaden z rodzajów 
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robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo 
budowlane. 
 
9. Informacje dodatkowe 
- na budowie powinien znajdować się Dziennik 
W przypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić: 
1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
2. Komendę Policji 
3. Komendę Straży Pożarnej 
4. Pogotowie Ratunkowe 
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10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania o której mowa 
w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska. Obszar oddziaływania 
projektowanych obiektów nie wykracza poza teren i obejmuje nieruchomość zlokalizowaną na dz. 
nr ewid. 226/1, 226/5 w Busku-Zdroju. 
 
Projektowana inwestycja zgodnie z: 
 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy na 
działkach sąsiednich.   
 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów nie powoduje występowania miejsc dostępnych dla ludności w których zastałaby 
przekroczone dopuszczone rozporządzeniem poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku. 
 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku nie generuje ponadnormatywnych poziomów hałasu. 
 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów substancji 
w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych poziomów pyłów oraz gazów. 

 
 

WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA 
Powietrze usuwane na zewnątrz nie zawiera czynników szkodliwych /gazów, par, pyłów/, o których 
mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości 
stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/.  
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ZAŁĄCZNIK 1 – KARTA CENTRALI WENTYLACYJNEJ 
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ZAŁĄCZNIK 2 – KARTA DEDYKOWANYCH TŁUMIKÓW AKUSTYCZNYCH 
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