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DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

1 45111300-
1

Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 9

2 45262520-
2

Roboty murowe i remontowe 10 21

3 45262300-
4

Schody żelbetowe klatki schodowej 22 31

4 45421130-
4

Stolarka i ślusarka 32 43

5 45432100-
5

Posadzki 44 57

6 45410000-
4

Roboty wykończeniowe ścian i sufitów 58 67

7 Wyposażenie sanitarne dla niepełnosprawnych 68 71
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
1

d.1
B-01.00 KNR 4-02

0132-01
Demontaż baterii umywalkowej szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

B-01.00 KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

B-01.00 KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1

B-01.00 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5
d.1

B-01.00 KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m2

2,00*1,85 m2 3,70
RAZEM 3,70

6
d.1

B-01.00 KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej + wykucie
otworów

m3

0,45*(1,10*2,10+2,72*2,20)+0,31*1,02*2,10+0,52*0,75*2,20 m3 5,25
0,15*2,30*(1,00+0,90+2,72+1,96) m3 2,27

RAZEM 7,52
7

d.1
B-01.00 KNR 4-01

0212-03
analogia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schodów
klatki schodowej i posadzki pod nowy fundament

m3

0,20*3,30*1,10+0,30*1,80*1,00 m3 1,27
RAZEM 1,27

8
d.1

B-01.00 KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

U01 1,20*(2*4,30+5,18) m2 16,54
U02 1,20*(2,41+2,13) m2 5,45
U03 1,20*(2,09+1,11) m2 3,84
U04 1,20*(0,45+2,52+0,43+0,41+1,32+2,72+3,00) m2 13,02

RAZEM 38,85
9

d.1
B-01.00 KNR 4-01

0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość 10 km

m3

(poz.5*0,15+poz.6)*1,10+poz.7+poz.8*0,03 m3 11,32
RAZEM 11,32

2 45262520-2 Roboty murowe i remontowe
10

d.2
B-02.00 KNR 2-02

0120-02
Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

3,10*(3,04+0,54+2,10+2,02+2,17)-0,90*2,00*3-1,50*1,00 m2 23,70
2,50*(1,48*2+2,70)-0,90*2,00*2 m2 10,55
2,50*1,70-0,90*2,00 m2 2,45

RAZEM 36,70
11

d.2
B-02.00 KNR 4-01

0304-01
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

0,31*(0,60*2,00+1,32*2,10) m3 1,23
RAZEM 1,23

12
d.2

B-03.00 KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - schody przy pochylni z betonu C20/25 m3

0,15*1,52*0,60 m3 0,14
RAZEM 0,14

13
d.2

B-02.00 KNR 4-01
0313-02
kalk. włas-
na

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
bruzd dla belek

m3

2*0,18*0,10*1,52*2<nadproże N1> m3 0,11
2*0,22*0,12*3,32<nadproże N2> m3 0,18
2*0,18*0,10*2,25<nadproże N3> m3 0,08

RAZEM 0,37
14

d.2
B-03.00 KNR 4-01

0203-07
analogia

Poduszki pod belki stalowe z zaprawy cementowej m3

4*0,05*0,25*0,10*2<nadproże N1> m3 0,01
4*0,05*0,30*0,10<nadproże N2> m3 0,01
4*0,05*0,25*0,10<nadproże N3> m3 0,01

RAZEM 0,03

3

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 5385



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.2

B-02.00 KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych łączonych śrubami:
- IPE 160 - nadproże N1, N2
- IPE 200- nadproże N3

m

2*1,52*2<nadproże N1> m 6,08
2*3,32<nadproże N2> m 6,64
2*2,25<nadproże N3> m 4,50

RAZEM 17,22
16

d.2
B-02.00 KNR 2-02

0817-02
Osiatkowanie pasów - belek od spodu m2

2*0,67*1,02<nadproże N1> m2 1,37
0,89*2,72<nadproże N2> m2 2,42
0,88*1,75<nadproże N3> m2 1,54

RAZEM 5,33
17

d.2
B-02.00 KNR 4-01

0711-02
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach i słupach - ościeża po zamontowaniu belek

m2

2*0,67*(2*2,00+1,02)<nadproże N1> m2 6,73
0,89*(2*2,00+2,72)<nadproże N2> m2 5,98
0,88*(2*2,00+1,75)<nadproże N3> m2 5,06
0,52*(2*2,10+1,75)<drzwi zewnętrzne> m2 3,09

RAZEM 20,86
18

d.2
B-02.00 KNR 4-01

0304-01
Ściany/występy murowane łączone z murem konstrukcyjnymi kotwami
Fi 14 co 4 spoina - elewacja

m3

0,16*0,30*2,50*2 m3 0,24
RAZEM 0,24

19
d.2

B-02.00 KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm - zadaszenie nad drzwiami,
łączenie z murem konstrukcyjnym kotwami fi 14

m2

0,30*3,52 m2 1,06
RAZEM 1,06

20
d.2

B-05.00 NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie (wraz z pokryciem)  z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

0,35*3,52+0,20*(2*0,30+3,52) m2 2,06
RAZEM 2,06

21
d.2

B-05.00 KNR AT-38
0403-01

Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynków strukturalnych na
ścianach na siatce

m2

(0,16+2*0,30)*2,50*2+0,50*2*2,70 m2 6,50
RAZEM 6,50

3 45262300-4 Schody żelbetowe klatki schodowej
22

d.3
B-03.00 KNR 4-01

0106-02
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku przy istniejących fundamentach

m3

0,75*1,00*1,60 m3 1,20
RAZEM 1,20

23
d.3

B-03.00 KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi

m3

poz.22 m3 1,20
RAZEM 1,20

24
d.3

B-03.00 KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton m3

0,10*0,85*1,60 m3 0,14
RAZEM 0,14

25
d.3

B-03.00 KNR 2-02
0202-02
kalk. włas-
na

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m m3

0,40*0,65*1,60 m3 0,42
RAZEM 0,42

26
d.3

B-03.00 KNR 2-02
0103-01

Ściany o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie  cementowo-
wapiennej grubości 1 ceg.

m2

2,55*1,60 m2 4,08
RAZEM 4,08

27
d.3

B-03.00 KNR 2-02
0602-09 +
KNR 2-02
0604-05
kalk. włas-
na

Izolacje przeciwwilgociowe  - połączenie z izolacją posadzki m2

0,40*1,60*3 m2 1,92
RAZEM 1,92

28
d.3

B-03.00 KNR 4-01
0203-04
kalk. włas-
na

Uzupełnienie posadzki po wykonaniu ściany m3

poz.22-poz.24-poz.25-0,25*0,24*1,60 m3 0,54
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RAZEM 0,54
29

d.3
B-03.00 KNR 2-02

0218-07
Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące m3

0,55*0,30*1,60+0,25*0,15*1,60 m3 0,32
RAZEM 0,32

30
d.3

B-03.00 KNR 2-02
0218-02
0218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

3,30*1,60 m2 5,28
RAZEM 5,28

31
d.3

B-03.00 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia - schody t

(poz.25*60,00+poz.29*180,00+poz.30*0,15*180,00)/1000 t 0,23
RAZEM 0,23

4 45421130-4 Stolarka i ślusarka
32

d.4
B-04.00 KNR-W 2-

02 1040-01
kalk. włas-
na

Drzwi osłonowe RTG, gr. warstwy ołowiu 0,6 mm - D1 m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

33
d.4

B-04.00 KNR-W 2-
02 1040-01
kalk. włas-
na

Drzwi osłonowe RTG, gr. warstwy ołowiu 1,2 mm - D2 m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

34
d.4

B-04.00 KNR-W 2-
02 1040-01
kalk. włas-
na

Drzwi płytowe, ościeżnica regulowana - D3 m2

4*0,90*2,00 m2 7,20
RAZEM 7,20

35
d.4

B-04.00 KNR-W 2-
02 1040-01
kalk. włas-
na

Drzwi techniczne o odporności ogniowej EI60, ościeżnica stalowa, sa-
mozamykacz - D4

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

36
d.4

B-04.00 KNR-W 2-
02 1040-01
kalk. włas-
na

Drzwi techniczne o odporności ogniowej EI30, ościeżnica stalowa, sa-
mozamykacz - D5

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

37
d.4

B-04.00 KNR-W 2-
02 1040-02
kalk. włas-
na

Drzwi aluminiowe przeszklone, zewnętrzne - D6 m2

1,40*2,10 m2 2,94
RAZEM 2,94

38
d.4

B-04.00 KNR-W 2-
02 1040-01
kalk. włas-
na

Drzwi techniczne o odporności ogniowej EI60, ościeżnica stalowa, wy-
kładane na ścianę, samozamykacz - D7

m2

0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80

39
d.4

B-04.00 KNR-W 2-
02 1039-02
kalk. włas-
na

Okno wglądowe RTG, szkło ołowiowe o gr. równoważnej 1,2 mm Pb -
O1

m2

1,00*1,40 m2 1,40
RAZEM 1,40

40
d.4

B-04.00 KNR K-06
0403-02
kalk. włas-
na

Żaluzje lub roleta z warstwą 0,25 mm Pb lub min. 2 mm blachy
stalowej, o wym.100x90 cm - Os1

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

41
d.4

B-04.00 KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej , profil fi 50 mm, mocowane
do ściany

m

3,30*2 m 6,60
RAZEM 6,60
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42
d.4

B-04.00 KNR 2-02
1207-06
analogia

Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej , profil fi 50 mm m

3,60 m 3,60
RAZEM 3,60

43
d.4

B-04.00 KNR 2-02
1208-03

Podwójny pochywt ze stali nierdzewnej , profil fi 50 mm m

3,60 m 3,60
RAZEM 3,60

5 45432100-5 Posadzki
44

d.5
B-05.00 KNR AT-27

0510-02
kalk. włas-
na

Wykonanie zabiegów izolacyjnych poziomych sposobem iniekcji środ-
kami penetrującymi oraz pionowych i poziomych posadzki środkami po-
włokowymi z wyprowadzeniem ponad otwory iniekcyjne np. HydroStop
lub równoważne

m2

U01 22,80+1,50*(2*4,30+5,18) m2 43,47
U02 7,40+1,50*(2,41+2,13) m2 14,21
U03 4,70+1,50*(2,09+1,11) m2 9,50
U04 15,50+1,50*(0,45+2,52+0,43+0,41+1,32+2,72)+0,80*1,47+1,65*3,00 m2 33,40

RAZEM 100,58
45

d.5
B-05.00 KNR 2-02

1102-02
1102-03 
analogia

Zaprawa cementowo/piaskowa półsucha grubości 33 cm m2

U01 22,80 m2 22,80
RAZEM 22,80

46
d.5

B-05.00 KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Zaprawa cementowo/piaskowa półsucha grubości 37 cm m2

U02 7,40 m2 7,40
U03 4,70 m2 4,70
U04 15,50 m2 15,50

RAZEM 27,60
47

d.5
B-05.00 KNR 2-02

1102-02
1102-03 
analogia

Zaprawa cementowo/piaskowa półsucha - pochylnia m2

1,20*3,00 m2 3,60
RAZEM 3,60

48
d.5

B-05.00 KNR 2-02
0602-09
kalk. włas-
na

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe gr. 2 mm m2

U01 22,80 m2 22,80
U02 7,40 m2 7,40
U03 4,70 m2 4,70
U04 15,50 m2 15,50

RAZEM 50,40
49

d.5
B-03.00 KNR 2-02

1102-02
1102-03 
analogia

Płyta żelbetowa gr. 16 cm m2

U01 19,35+1,15*3,30 m2 23,15
RAZEM 23,15

50
d.5

B-03.00 KNR 2-02
1102-02
1102-03 
kalk. włas-
na

Płyta żelbetowa gr. 12 cm m2

U02 7,40 m2 7,40
U03 4,70 m2 4,70
U04 15,50 m2 15,50

RAZEM 27,60
51

d.5
B-05.00 NNRNKB

202 1130-
01 1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomu-
jącej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

U02 7,40 m2 7,40
U03 4,70 m2 4,70

RAZEM 12,10
52

d.5
B-05.00 NNRNKB

202 1130-
02 1130-03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomu-
jącej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

U04 15,50 m2 15,50
U01 19,35+1,15*3,30 m2 23,15

RAZEM 38,65
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53
d.5

B-05.00 KNR 2-02
1112-05
kalk. włas-
na

Posadzki z wykładziny PVC antyelektrostatycznej gr. 5 mm + cokół (wy-
winięcie na ściany na wys. 10 cm)

m2

poz.51+poz.52+2*0,15*1,50<schody przy pochylni> m2 51,20
RAZEM 51,20

54
d.5

B-05.00 KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin jw. m2

poz.53 m2 51,20
RAZEM 51,20

55
d.5

B-05.00 KNR 2-02
0701-10
kalk. włas-
na

Kanał kablowy 12/7 ocynkowany w posadzce m

1,67+4,30+0,32+2,77+1,53 m 10,59
RAZEM 10,59

56
d.5

B-05.00 NNRNKB
202 2810-
05

Okładziny schodów z płytek GRES  na zaprawie klejowej o gr. warstwy
5 mm

m2

(0,15+0,30)*1,60*11 m2 7,92
RAZEM 7,92

57
d.5

B-05.00 NNRNKB
202 2809-
01

Cokoliki z płytek GRES wzdłuż schodów m

3,40*2 m 6,80
RAZEM 6,80

6 45410000-4 Roboty wykończeniowe ścian i sufitów
58

d.6
B-06.00 KNR 2-02

2004-02
Obudowa istniejącej rury kanalizacyjnej płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo

m2

(0,17+0,16*2)*2,90 m2 1,42
RAZEM 1,42

59
d.6

B-06.00 KNR 2-02
2004-06

Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo

m2

(0,25*4+0,50+0,39)*2,72+10,84<przewody wentylacyjne> m2 15,98
0,25*2*10,92<rury c.o.> m2 5,46

RAZEM 21,44
60

d.6
B-06.00 KNR 2-02

1505-03
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.58+poz.59 m2 22,86
RAZEM 22,86

61
d.6

B-06.00 KNR AT-26
0102-02 +
KNR AT-26
0102-06

Gruntowanie + impregnacja przeciwsolna natryskowa m2

poz.8 m2 38,85
RAZEM 38,85

62
d.6

B-06.00 KNR AT-26
0202-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo m2

poz.61 m2 38,85
RAZEM 38,85

63
d.6

B-06.00 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

sufity
U01 22,80 m2 22,80
U02 7,40 m2 7,40
U03 4,70 m2 4,70
U04 15,50 m2 15,50

ściany
U01 1,40*(2*4,30+5,18)-0,40*0,60*3 m2 18,57
U02 1,40*(2,41+3,03) m2 7,62
U03 1,40*(2,09+2,01) m2 5,74
U04 1,40*(0,45+2,52+0,43+0,41+1,32+2,72+3,00) m2 15,19

RAZEM 97,52
64

d.6
B-06.00 KNR 2-02

0815-05
Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2

U01 22,80 m2 22,80
U02 7,40 m2 7,40
U03 4,70 m2 4,70
U04 15,50 m2 15,50

RAZEM 50,40
65

d.6
B-06.00 KNR 2-02

0803-03
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słu-
pach

m2

poz.10*2+2*0,42*2,00+1,32*2,10*2 m2 80,62
RAZEM 80,62

66
d.6

B-06.00 KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

U01 2,60*(2*4,29+2*5,16)-0,40*0,60*3-0,90*2,00*2 m2 44,82
U02 2,60*(2*2,41+2*3,03)-0,90*2,00*2 m2 24,69
U03 2,60*(2*2,01+2*2,09)-0,40*0,60-0,90*2,00*2 m2 17,48
U04 2,60*(2,72+2*5,61)-0,90*2,00-0,40*0,60*2 m2 33,96

RAZEM 120,95
67

d.6
B-06.00 KNR 2-02

1505-01
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o parametrach zapewniają-
cych możliwość zmywania ich powierzchni

m2

poz.64+poz.65 m2 131,02
RAZEM 131,02

7 Wyposażenie sanitarne dla niepełnosprawnych
68

d.7
KNR-W 2-
15 0137-02
analogia

Baterie umywalkowe dla niepełnsprawnych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

69
d.7

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalka dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

70
d.7

KNR-W 2-
15 0233-03

Ustępy dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

71
d.7 kalk. włas-

na

Dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych:
- poręcz stała pozioma - 1 szt.
- poręcz stojąca ruchoma przy wc - 1 szt.

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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