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Instalacje elektryczne w pracowni RTG Rejonowej nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju.

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0
m2

KNR-W 4-03 
1129-02

1
d.1

1,000szt.1
RAZEM

mDemontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego
lub betonowego

KNR-W 4-03 
1116-03

2
d.1

55,000m55
RAZEM

mDemontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o
łącznym przekroju żył do 30 mm2 z rur instalacyjnych

KNR-W 4-03 
1115-02

3
d.1

55,000m55
RAZEM

mDemontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o
łącznym przekroju żył do 30 mm2 z rur instalacyjnych

KNR-W 4-03 
1115-02

4
d.1

25,000m25
RAZEM

szt.Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

KNR-W 4-03 
1124-02

5
d.1

2,000szt.2
RAZEM

szt.Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu
prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0

KNR-W 4-03 
1122-02

6
d.1

2,000szt.2
RAZEM

szt.Demontaż opraw świetlówkowychKNR-W 4-03 
1134-01

7
d.1

5,000szt.5
RAZEM

szt.Demontaż wyłącznika pożarowego z tablicy TGKNR-W 4-03 
1126-03

8
d.1

1,000szt.1
RAZEM

szt.Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
ceglanym

KNR-W 4-03 
1011-11

9
d.2

6,000szt.6
RAZEM

szt.Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3
w podłożu ceglanym (do 5 dm3)

KNR-W 4-03 
1011-12

10
d.2

45,000szt.45
RAZEM

szt.Montaż rozdzielnicy RG kompletnej - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowym otworze

KNR-W 5-08 
0404-03

11
d.2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Montaż rozdzielnicy T-RTG kompletnej wg projektu -
mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

KNR-W 5-08 
0404-10

12
d.2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Montaż szafy zasilająco-starującej aparatu RTG -
mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

KNR-W 5-08 
0404-10

13
d.2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Montaż skrzynki przyłączowej ścianki płucnej - mocowanie
przez przykręcenie do gotowego podłoża

KNR-W 5-08 
0404-10

14
d.2

1,000szt.1
RAZEM
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Instalacje elektryczne w pracowni RTG Rejonowej nr 1 SPZPOZ w Busku-Zdroju.

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Montaż rozdzielnicy konsoli aparaty RTG - mocowanie

przez przykręcenie do gotowego podłoża
KNR-W 5-08 

0404-10
15

d.2
1,000szt.1

RAZEM
szt.Montaż głównej szyny do wyrównania potencjałówKNR-W 5-08 

0404-03
16

d.2
1,000szt.1

RAZEM
szt.Montaż lokalnych szyn do wyrównania potencjałówKNR-W 5-08 

0404-03
17

d.2
3,000szt.3

RAZEM
szt.Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50

mm2
KNR 5-08 
0814-03

18
d.2

15,000szt.15
RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył 50 mm2)

KNR 5-08 
0812-05

19
d.2

20,000szt.20
RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył 25 mm2)

KNR 5-08 
0812-05

20
d.2

15,000szt.15
RAZEM

szt.Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2)

KNR 5-08 
0812-04

21
d.2

10,000szt.10
RAZEM

szt.Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce
polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5
mm2)

KNR 5-08 
0813-01

22
d.2

62,000szt.62
RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 25
mm

KNR-W 4-03 
1004-01

23
d.3

12,000otw.12
RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 60
mm

KNR-W 4-03 
1004-03

24
d.3

6,000otw.6
RAZEM

otw.Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 40
mm

KNR-W 4-03 
1004-17

25
d.3

8,000otw.8
RAZEM

mMechaniczne wykucie bruzd dla rur RS-16 w cegleKNR-W 4-03 
1001-09

26
d.3

38,000m38
RAZEM

mRury winidurowe RS16 mm układane p.t. w podłożu
różnym od betonowego w gotowych bruzdach

KNR-W 5-08 
0107-01

27
d.3

38,000m38
RAZEM

mPrzewody UTP 4x2x0,5 kat 6 wciągane do rurKNR-W 5-08 
0204-04

28
d.3

76,000m76
RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mMechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w

cegle
KNR-W 4-03 

1001-01
29

d.3
144,000m144
RAZEM

mPrzewód kabelkowy HDGs 2x1,5 mm2 układany w tynkuKNR-W 5-08 
0209-05

30
d.3

60,000m60
RAZEM

mPrzewód kabelkowy N2XH-J 3x1,5 mm2 układany w tynkuKNR-W 5-08 
0209-05

31
d.3

75,000m75
RAZEM

mPrzewód kabelkowy YnTKSY 4x2x0,5 mm2 układany w
tynku

KNR-W 5-08 
0209-05

32
d.3

44,000m44
RAZEM

mPrzewód kabelkowy N2XH-J 4x1,5 mm2 układany w tynkuKNR-W 5-08 
0209-05

33
d.3

18,000m18
RAZEM

mPrzewód kabelkowy N2XH-J 3x2,5 mm2 układany w tynkuKNR-W 5-08 
0209-05

34
d.3

74,000m74
RAZEM

mPrzewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2 układane w
kanałach otwartych luzem na dnie

KNR-W 5-08 
0216-01

35
d.3

30,000m30
RAZEM

mKable N2XH-J 5x16mm2 układane w kanałach
elektroinstalacyjnych

KNR-W 5-08 
0226-06

36
d.3

15,000m15
RAZEM

mPrzewody N2XH-J 5x50 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu betonowym

KNR-W 5-08 
0210-06

37
d.3

7,000m7
RAZEM

mPrzewody N2XH-J 5x25 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu betonowym

KNR-W 5-08 
0210-06

38
d.3

24,000m24
RAZEM

mKable N2XH-J 1x25mm2 układane w gotowych listwach i
kanałach elektroinstalacyjnych

KNR-W 5-08 
0226-05

39
d.3

30,000m30
RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)

KNR-W 5-08 
0502-10

40
d.4

7,000kpl.7
RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 2)

KNR-W 5-08 
0502-09

41
d.4

13,000kpl.13
RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu oprawy LED 18,6W 1868lmKNR-W 5-08 
0504-03

42
d.4

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu oprawy LED 34W 3422lmKNR-W 5-08 
0504-03

43
d.4

7,000kpl.7
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu oprawy liniowej LED 45,6W
4380lm

KNR-W 5-08 
0504-03

44
d.4

2,000kpl.2
RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych LED 1-
h 3W jednostronnych dwufunkcyjnych ściennych

KNR-W 5-08 
0504-03

45
d.4

7,000kpl.7
RAZEM

kpl.Montaż na gotowym podłożu opraw ściennych LED 12W
jednostronnych z piktohramem NIE WCHODZIĆ

KNR-W 5-08 
0504-03

46
d.4

2,000kpl.2
RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z
wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

KNR-W 5-08 
0301-20

47
d.5

43,000szt.43
RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
śr.do 60mm

KNR-W 5-08 
0302-01

48
d.5

25,000szt.25
RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o
śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

KNR-W 5-08 
0302-03

49
d.5

18,000szt.18
RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej

KNR-W 5-08 
0307-02

50
d.5

3,000szt.3
RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

KNR-W 5-08 
0307-03

51
d.5

1,000szt.1
RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych
podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej

KNR-W 5-08 
0307-04

52
d.5

2,000szt.2
RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem 10A/2.5mm2

KNR-W 5-08 
0309-01

53
d.5

11,000szt.11
RAZEM

szt.Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
komputerowych DATA podtynkowych z uziemieniem
16A/2.5mm2

KNR-W 5-08 
0309-05

54
d.5

8,000szt.8
RAZEM

sztMontaż do gotowego podłoża gniazd teleinformatyczne 1 x
RJ45 kat.6, p/t w ramce systemowej

KNRW 5-08 
0309-01

55
d.5

4szt4
RAZEM

sztRozszycie kabli na modułach RJ45 w gnieździeKNR 5-01 
0818-01

56
d.5

4szt4
RAZEM

sztRozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach
krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy,
kabel o liczbie par 10

KNR 5-01 
0818-01

57
d.5

4szt4
RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu centrali AFG-3KNR-W 5-08 
0302-03

58
d.5
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt.1

RAZEM
szt.Montaż do gotowego podłoża podstaw czujek dymowychKNR-W 5-08 

0309-09
59

d.5
2,000szt.2

RAZEM
szt.Montaż do gotowego podłoża czujek dymowychKNR-W 5-08 

0309-09
60

d.5
2,000szt.2

RAZEM
szt.Montaż do gotowego podłoża trzymacza drzwiowego z

przyciskiem zwalniającym
KNR-W 5-08 

0309-09
61

d.5
1,000szt.1

RAZEM
szt.Montaż do gotowego podłoża stacji nadrzędnej intekomuKNR-W 5-08 

0309-09
62

d.5
1,000szt.1

RAZEM
szt.Montaż do gotowego podłoża stacji podrzędnej intekomuKNR-W 5-08 

0309-09
63

d.5
1,000szt.1

RAZEM
szt.Montaż do gotowego podłoża przycisku awaryjnego

(grzybka)
KNR-W 5-08 

0309-09
64

d.5
1,000szt.1

RAZEM
szt.Wymiana wkładek topikowych WT-1 gG 125AKNR-W 4-03 

0302-03
65

d.5
3,000szt.3

RAZEM
szt.Wymiana listwy SKa na WAGO w złączuKNR 13-14 

0505-03
66

d.5
1,000szt.1

RAZEM
szt.Wymiana przekładników prądowych 50/5A na 150/5AKNR 13-14 

0505-03
67

d.5
3,000szt.3

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

KNR-W 5-08 
0901-01

68
d.6

5,000pomi
ar

5

RAZEM
pomi

ar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, każdy następny pomiar

KNR-W 5-08 
0901-02

69
d.6

18,000pomi
ar

18

RAZEM
pomi

ar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
3-fazowy

KNR-W 5-08 
0901-04

70
d.6

5,000pomi
ar

5

RAZEM
pomi

ar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
impedancji pętli zwarciowej

KNR-W 5-08 
0902-02

71
d.6

29,000pomi
ar

29

RAZEM
pomi

ar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego

KNR-W 5-08 
0902-06

72
d.6
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
14,000pomi

ar
14

RAZEM
pomi

ar
Pomiar punktu logicznegoKNNR 5 

1301-01
73

d.6
8pomi

ar
8

RAZEM
pomi
ar.

Pierwszy pomiar instalacji odgromowejKNR 4-03 
1205-03

74
d.6

1,000pomi
ar.

1

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2526

- 7 -


