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RTG.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wentylacja
1

d.1
KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200
mm - udział kształtek do 35 %

m2

(9.5*2+6.9+1.8+1.8+4)*3.14*0.2*1.05+(3.7*2+1.6+0.5*5)*0.16*3.14*1.05 m2 28.16
RAZEM 28.16

2
d.1

KNR 9-16
0108-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym sa-
moprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek
do 35%; średnica kanałów do 200 mm - gr. 40 mm

m2 izo-
lacji

poz.1 m2 izo-
lacji

28.16

RAZEM 28.16
3

d.1
KNR 2-17
0322-01
analogia

Centrala wentylacyjna np. Domekt R 400F szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR 7-08
0104-03
analogia

Montaż automatyki do centrali wentylacyjnej ukl.

1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KNR 2-17
0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm np AGS-200-
50-600M

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

6
d.1

KNR 2-17
0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 200 mm np AGS-200-
50-900M

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

7
d.1

KNR 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

8
d.1

KNR 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.
do 200 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

9
d.1

KNR 2-17
0146-01

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm -
200x400 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.1

KNR 2-17
0145-01
z.o.3.3. 9903
z.o.3.6.
9905-3
z.o.3.8. 9907

Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem
powietrza - w obiektach modernizowanych - obiekty służby zdrowia i opieki
społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - montaż w betonie lub żelbecie

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2 Instalacja c.o.
11

d.2
KNR 4-02
0516-04
analogia

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego na  grzejnik 22x600x800 mm w
wykonaniu higienicznym

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.2

KNR 4-02
0516-04
analogia

Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego na  grzejnik 22x600x2000 mm w
wykonaniu higienicznym

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.2

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o
śr. 15-20 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

14
d.2

KNR 4-02
0512-01

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o
śr. 15-20 mm - głowicy

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.2

KNR 2-15
0415-01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm - głowica termosta-
tyczna

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.2

KNR 2-15
0415-01

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm - zawory podwójne
podgrzejnikowe

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.2
KNR 4-02
0111-01

Wstawienie trójnika szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.2

KNR 4-02
0107-02

Przejście stal/pe szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

19
d.2

KNR AT-27
0105-01

Mechaniczne wykucie bruzdy m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

20
d.2

KNR AT-27
0105-02

Naprawa bruzdy m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

21
d.2

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

22
d.2

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - 16

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

23
d.2

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

24
d.2

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00

25
d.2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo-
wymi gr. 20 mm (N)

m

12 m 12.00
RAZEM 12.00
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